
 

 
 

 
INDICATIEF GEOGRAFISCH VERZORGINGSGEBIED KAVEL A7 

 

 
 
Indicatief demografisch bereik: 66%  
 
Deze weergave bevat enkel een indicatie van het mogelijk te realiseren 
verzorgingsgebied, dan wel het mogelijk te realiseren demografisch bereik. De hier 
grafisch weergegeven informatie is gebaseerd op theoretische waarden. Aan de hier 
gepresenteerde grafische weergave en het genoemde demografisch bereik kan dan 
ook geen enkel recht worden ontleend. 



 

Ontwerp vergunning Kavel A07 

  
 

   

        
Plaats en datum  : Groningen, [datum]  

Nummer : AT-EZ/  

Aantal bladen : 1 van 2  

Onderwerp  : Ontwerp vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten 
behoeve van landelijke commerciële omroep ongeclausuleerd 
kavel A7  

 

   

 
DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
 
Gelezen de aanvraag van [naam] te [plaats] van [datum], kenmerk [kenmerk];  
 
Gelet op de artikelen 3.3 en 3.5 van de Telecommunicatiewet en op de artikelen 2, derde lid, 6, derde lid, en 16 
van het Frequentiebesluit 
 
BESLUIT:  
Aan [naam], hierna te noemen: vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van 
frequentieruimte ten behoeve van landelijke commerciële radio-omroep voor kavel A7 onder de bij deze 
vergunning behorende voorschriften en beperkingen. 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze beschikking wordt verstaan onder: 
a. Agentschap Telecom: Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken; 
b. ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep: commerciële radio-omroep, door een commerciële 
media-instelling als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet  2008, via FM-frequenties die betrekking 
heeft op het verzorgen en uitzenden van radioprogramma’s, bestemd voor een landelijk publiek en waarvoor, 
onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze vergunning, geen programmatische gebruiksvoorschriften 
gelden;  
c. kavel: frequentie of samenstel van frequenties, ter beschikking voor de uitvoering van een vergunning.   
 
Artikel 2. Gebruiksrecht 
1. Het recht op het gebruik van frequenties ten behoeve van commerciële radio-omroep, bedoeld in de bijlage 
behorende bij artikel 4, gaat in op de dag dat deze vergunning aan de vergunninghouder is bekendgemaakt en 
eindigt op 1 september 2011; 
2. De vergunninghouder neemt de in de bijlage bij artikel 4 genoemde frequenties binnen drie maanden na 
inwerkingtreding van deze vergunning in gebruik.  
 
Artikel 3. Belemmering 
1. De vergunninghouder veroorzaakt geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van 
radiozendapparaten in andere radiozend- of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen; 
2. De vergunninghouder zendt uit volgens de in de bij dit artikellid behorende bijlage genoemde voorschriften 
voor die frequenties waarvoor hij ingevolge deze vergunning het gebruiksrecht heeft verkregen. 
 
Artikel 4. Parameters  
De vergunninghouder zendt uit volgens de parameters, zoals die zijn opgenomen in de bijlage(n) behorende bij 
dit artikel. 
   
Artikel 5. Programmatische voorschriften 
De vergunninghouder is verplicht de aan hem verleende vergunning te gebruiken voor het uitzenden van een 
radioprogramma voor landelijke commerciële radio-omroep: 
a. dat, voor zover het gepresenteerde programmaonderdelen tussen 07.00 en 19.00 uur betreft, voor ten minste 
50 procent in de Nederlandse of Friese taal wordt gepresenteerd; en  
b. waarin tussen 07.00 en 23.00 uur, voor zover in deze uren wordt uitgezonden, ten minste eenmaal per uur op 
het hele uur een programmaonderdeel geheel bestaande uit nieuws is opgenomen.   



 

Ontwerp vergunning Kavel A07 

  
 

   

 
 
Artikel 6. Overlap   
1. Indien de vergunninghouder tevens een vergunning heeft voor het gebruik van frequentieruimte in de 
middengolf, zendt hij een programmaonderdeel dat op de frequentie(s) van kavel A7 tussen 06.00 en 19.00 uur is 
uitgezonden, niet binnen 30 minuten uit op de frequentie(s) van één van de middengolfkavels, een en ander 
behoudens kavels C3, C8 en C10 met de opstelplaats Pietersbierum;  
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor programmaonderdelen, bestaande uit nieuws of 
reclameboodschappen; 
3. Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing indien blijkt dat de vergunninghouder voor 
commerciële radio-omroep middengolf zodanig verbonden is met één of meer vergunninghouders voor landelijke 
commerciële radio-omroep, niet-landelijk commerciële radio-omroep of commerciële radio-omroep middengolf, 
dat sprake is van eenzelfde instelling; 
4. Voor de bepaling of er sprake is van eenzelfde instelling als bedoeld in het derde lid, is artikel 22, eerste lid, 
onderdelen a en b, van het Mediabesluit 2008 van overeenkomstige toepassing.   
 
Artikel 7. Wijzigingen betreffende verbondenheid 
De vergunninghouder informeert het Agentschap Telecom onmiddellijk over (voorgenomen) wijzigingen met 
betrekking tot gegevens en bescheiden die gevolgen hebben voor de verbondenheid als bedoeld in artikel 6.24 
van de Mediawet 2008. 
 
 
 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
namens deze:  
 
 
 
mw. mr. M.E. de Groot 
Hoofd Media 
Agentschap Telecom 
 
 
 
Bezwaarclausule 
Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze 
beschikking binnen zes weken na de dag waarop zij is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Postbus 450, 
9700 AL Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht, en de gronden van het 
bezwaar te bevatten.  
 
 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

    

Kavel A07 
Datum  26 maart 2009 
Aantal bladen 1 van 18                                                 

Opstelplaats Frequentie  Vermogen (ERP) 

SMILDE 87.6 MHz 44.7 kW 

LELYSTAD 87.7 MHz 57.5 kW 

UTRECHT 87.8 MHz 0.589 kW 

DEN BOSCH 87.9 MHz 4.17 kW 

ALKMAAR 88.1 MHz 0.200 kW 

HILVERSUM 88.1 MHz 3.39 kW 

MAASTRICHT 91.1 MHz 0.537 kW 

TERNEUZEN 93.0 MHz 12.6 kW 

OOSTBURG 93.3 MHz 2.04 kW 

GILZE 95.4 MHz 15.5 kW 

AMSTERDAM 103.6 MHz 15.1 kW 

EMMEN 103.8 MHz 13.8 kW 

TJERKGAAST 103.8 MHz 10.0 kW 

ROTTERDAM 103.8 MHz 20.4 kW 

LICHTENVOORDE 103.9 MHz 1.00 kW 

HAARLEM 104.0 MHz 1.00 kW 

ARNHEM 104.1 MHz 102.3 kW 

Samenstelling Kavel A07 
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Datum  26 maart 2009 
Station NET LCO A07 
Aantal bladen 2 van 18 
 
SMILDE   87.6 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : SMILDE 
Lengte/breedtegraad : 006 E 24 10 / 52 N 54 14 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 177 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 11 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 87.6 MHz 
ERP : 44.7 kW 
ERPmax vertikaal : 44.7 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   28.0 

10.0    2.0 190.0   27.0 

20.0    5.0 200.0   26.0 

30.0    6.0 210.0   25.0 

40.0   15.3 220.0   25.0 

50.0   20.3 230.0   23.0 

60.0   19.0 240.0   20.0 

70.0   23.3 250.0   18.0 

80.0   26.3 260.0   17.0 

90.0   25.0 270.0   14.0 

100.0   28.0 280.0   12.0 

110.0   29.0 290.0   11.0 

120.0   30.0 300.0    6.0 

130.0   29.0 310.0    0.0 

140.0   28.0 320.0    0.0 

150.0   28.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   28.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   28.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 
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Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 3 van 18 
 
LELYSTAD   87.7 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : LELYSTAD 
Lengte/breedtegraad : 005 E 26 18 / 52 N 31 38 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 158 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : -5 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 87.7 MHz 
ERP : 57.5 kW 
ERPmax vertikaal : 57.5 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    2.0 180.0   12.0 

10.0    5.0 190.0   11.0 

20.0    9.0 200.0   10.0 

30.0   12.0 210.0   10.0 

40.0   12.0 220.0    8.0 

50.0   12.0 230.0    6.0 

60.0   12.0 240.0    5.0 

70.0   12.0 250.0    4.0 

80.0   12.0 260.0    0.0 

90.0   10.0 270.0    0.0 

100.0   10.0 280.0    0.0 

110.0   10.0 290.0    0.0 

120.0   10.0 300.0    0.0 

130.0   10.0 310.0    0.0 

140.0   10.0 320.0    0.0 

150.0   10.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   11.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   12.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 
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Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 4 van 18 
 
UTRECHT   87.8 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : UTRECHT 
Lengte/breedtegraad : 005 E 06 21 / 52 N 05 24 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 78 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 1 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 87.8 MHz 
ERP : 0.589 kW 
ERPmax vertikaal : 0.589 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0    6.0 

10.0    0.0 190.0    6.0 

20.0    0.0 200.0    6.0 

30.0    0.0 210.0    6.0 

40.0    0.0 220.0    6.0 

50.0    2.0 230.0    6.0 

60.0    5.0 240.0    6.0 

70.0   10.0 250.0    6.0 

80.0   13.0 260.0    5.0 

90.0   13.0 270.0    4.0 

100.0   14.0 280.0    2.0 

110.0   14.0 290.0    0.0 

120.0   13.0 300.0    0.0 

130.0   11.0 310.0    0.0 

140.0   10.0 320.0    0.0 

150.0   12.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    8.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    7.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 
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Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 5 van 18 
 
DEN BOSCH   87.9 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : DEN BOSCH 
Lengte/breedtegraad : 005 E 20 17 / 51 N 42 50 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 50 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 3 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 87.9 MHz 
ERP : 4.17 kW 
ERPmax vertikaal : 4.17 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   20.0 

10.0    0.0 190.0   20.0 

20.0    3.0 200.0   21.0 

30.0    5.0 210.0   21.0 

40.0    6.0 220.0   21.0 

50.0   11.0 230.0   20.0 

60.0    4.0 240.0   20.0 

70.0    3.0 250.0   20.0 

80.0    3.0 260.0   20.0 

90.0    8.0 270.0   13.0 

100.0   14.0 280.0    4.0 

110.0   14.0 290.0    0.0 

120.0   15.0 300.0    0.0 

130.0   16.0 310.0    0.0 

140.0   19.0 320.0    0.0 

150.0   20.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   21.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   20.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 
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Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 6 van 18 
 
ALKMAAR   88.1 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : ALKMAAR 
Lengte/breedtegraad : 004 E 46 05 / 52 N 37 07 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 39 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : -4 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 88.1 MHz 
ERP : 0.200 kW 
ERPmax vertikaal : 0.200 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    6.0 180.0    6.0 

10.0    6.0 190.0    6.0 

20.0    6.0 200.0    6.0 

30.0    6.0 210.0    6.0 

40.0    6.0 220.0    6.0 

50.0    6.0 230.0    3.0 

60.0    6.0 240.0    0.0 

70.0    6.0 250.0    0.0 

80.0    6.0 260.0    0.0 

90.0    6.0 270.0    0.0 

100.0    6.0 280.0    0.0 

110.0    6.0 290.0    0.0 

120.0    6.0 300.0    0.0 

130.0    9.0 310.0    0.0 

140.0    9.0 320.0    0.0 

150.0    9.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    9.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    9.0 350.0    3.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 
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Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 7 van 18 
 
HILVERSUM   88.1 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : HILVERSUM 
Lengte/breedtegraad : 005 E 09 54 / 52 N 14 37 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 174 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 10 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 88.1 MHz 
ERP : 3.39 kW 
ERPmax vertikaal : 3.39 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    6.0 180.0    5.0 

10.0    6.0 190.0    5.0 

20.0   13.0 200.0    5.0 

30.0   15.0 210.0    7.0 

40.0   15.0 220.0    5.0 

50.0   15.0 230.0    0.0 

60.0   15.0 240.0    0.0 

70.0   15.0 250.0    0.0 

80.0   14.0 260.0    5.0 

90.0   14.0 270.0    2.0 

100.0   14.0 280.0    0.0 

110.0   12.0 290.0    0.0 

120.0   11.0 300.0    0.0 

130.0   10.0 310.0    0.0 

140.0    8.0 320.0    0.0 

150.0    7.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    6.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    5.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 
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Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 8 van 18 
 
MAASTRICHT   91.1 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : MAASTRICHT 
Lengte/breedtegraad : 005 E 39 34 / 50 N 50 25 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 75 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 81 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 91.1 MHz 
ERP : 0.537 kW 
ERPmax vertikaal : 0.537 kW 
Offset type : Niet gesynchroniseerd 
SFN ID : - 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja, uitgifte op NIB-basis. Artikel 4.7 Geneve 1984 met Duitsland. 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0    1.0 

10.0    0.0 190.0    0.0 

20.0    0.0 200.0    0.0 

30.0    0.0 210.0    0.0 

40.0    0.0 220.0    0.0 

50.0    0.0 230.0    0.0 

60.0    0.0 240.0    3.0 

70.0    0.0 250.0    6.0 

80.0    0.0 260.0    6.0 

90.0    0.0 270.0    6.0 

100.0    3.0 280.0    6.0 

110.0    6.0 290.0    6.0 

120.0   10.0 300.0    6.0 

130.0   13.0 310.0    6.0 

140.0   13.0 320.0    6.0 

150.0    8.0 330.0    5.0 

 

 

160.0    4.0 340.0    4.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    2.0 350.0    3.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 
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Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 9 van 18 
 
TERNEUZEN   93.0 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : TERNEUZEN 
Lengte/breedtegraad : 003 E 51 36 / 51 N 13 27 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 80 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 2 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 93.0 MHz 
ERP : 12.6 kW 
ERPmax vertikaal : 12.6 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-1 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   18.0 

10.0    0.0 190.0   17.0 

20.0    0.0 200.0   17.0 

30.0    1.0 210.0   23.0 

40.0    2.0 220.0   23.0 

50.0    4.0 230.0   16.0 

60.0    8.0 240.0   11.0 

70.0   11.0 250.0   10.0 

80.0   10.0 260.0    8.0 

90.0   10.0 270.0    7.0 

100.0   14.0 280.0    8.0 

110.0   15.0 290.0    8.0 

120.0   14.0 300.0    1.0 

130.0   16.0 310.0    0.0 

140.0   18.0 320.0    0.0 

150.0   21.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   19.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   17.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 
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Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  10 van 18 
 
OOSTBURG   93.3 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : OOSTBURG 
Lengte/breedtegraad : 003 E 33 54 / 51 N 23 47 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 35 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 1 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 93.3 MHz 
ERP : 2.04 kW 
ERPmax vertikaal : 2.04 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-1 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0    1.0 

10.0    0.0 190.0    1.0 

20.0    3.0 200.0    5.0 

30.0    3.0 210.0    5.0 

40.0    3.0 220.0    5.0 

50.0    3.0 230.0    4.0 

60.0    0.0 240.0   11.0 

70.0   12.0 250.0   18.0 

80.0   12.0 260.0    0.0 

90.0    0.0 270.0    2.0 

100.0    0.0 280.0    2.0 

110.0    2.0 290.0    3.0 

120.0    5.0 300.0    0.0 

130.0    8.0 310.0    0.0 

140.0   10.0 320.0    0.0 

150.0    7.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    1.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    1.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  11 van 18 
 
GILZE   95.4 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : GILZE 
Lengte/breedtegraad : 004 E 53 42 / 51 N 32 18 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 96 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 13 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 95.4 MHz 
ERP : 15.5 kW 
ERPmax vertikaal : 15.5 kW 
Offset type : Niet gesynchroniseerd 
SFN ID : - 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    1.0 180.0    9.0 

10.0    1.0 190.0   12.0 

20.0    0.0 200.0   11.0 

30.0    0.0 210.0    7.0 

40.0    4.0 220.0    6.0 

50.0    7.0 230.0    7.0 

60.0    7.0 240.0    4.0 

70.0   12.0 250.0    1.0 

80.0   11.0 260.0    0.0 

90.0    5.0 270.0    1.0 

100.0    5.0 280.0    1.0 

110.0    9.0 290.0    1.0 

120.0    9.0 300.0    1.0 

130.0    5.0 310.0    0.0 

140.0   10.0 320.0    0.0 

150.0   10.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    5.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    5.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 12 van 18 
 
AMSTERDAM  103.6 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : AMSTERDAM 
Lengte/breedtegraad : 004 E 53 15 / 52 N 20 15 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 135 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : -3 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 103.6 MHz 
ERP : 15.1 kW 
ERPmax vertikaal : 15.1 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    3.0 180.0   13.0 

10.0    7.0 190.0    9.0 

20.0   11.0 200.0    8.0 

30.0   17.0 210.0    4.0 

40.0   20.0 220.0    8.0 

50.0   25.0 230.0   10.0 

60.0   26.0 240.0    6.0 

70.0   28.0 250.0    6.0 

80.0   30.0 260.0    5.0 

90.0   32.0 270.0    5.0 

100.0   32.0 280.0    4.0 

110.0   32.0 290.0    2.0 

120.0   32.0 300.0    0.0 

130.0   32.0 310.0    0.0 

140.0   32.0 320.0    0.0 

150.0   25.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   20.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   17.0 350.0    1.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  13 van 18 
 
EMMEN  103.8 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : EMMEN 
Lengte/breedtegraad : 006 E 55 09 / 52 N 46 22 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 33 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 20 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 103.8 MHz 
ERP : 13.8 kW 
ERPmax vertikaal : 13.8 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   11.0 

10.0    2.0 190.0   11.0 

20.0    8.0 200.0   11.0 

30.0   10.0 210.0   12.0 

40.0   18.0 220.0    7.0 

50.0   19.0 230.0    6.0 

60.0   17.0 240.0    2.0 

70.0   17.0 250.0    0.0 

80.0   18.0 260.0    1.0 

90.0   17.0 270.0    2.0 

100.0   20.0 280.0    0.0 

110.0   15.0 290.0    0.0 

120.0   10.0 300.0    0.0 

130.0   10.0 310.0    0.0 

140.0   10.0 320.0    0.0 

150.0   13.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   13.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   13.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  14 van 18 
 
TJERKGAAST  103.8 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : TJERKGAAST 
Lengte/breedtegraad : 005 E 41 56 / 52 N 54 35 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 120 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 0 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 103.8 MHz 
ERP : 10.0 kW 
ERPmax vertikaal : 10.0 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   12.0 

10.0    0.0 190.0   12.0 

20.0    0.0 200.0   13.0 

30.0    6.0 210.0   15.0 

40.0   10.0 220.0   15.0 

50.0   11.0 230.0   15.0 

60.0   12.0 240.0   14.0 

70.0   12.0 250.0   10.0 

80.0   12.0 260.0    6.0 

90.0   12.0 270.0    3.0 

100.0   12.0 280.0    0.0 

110.0   12.0 290.0    0.0 

120.0   12.0 300.0    0.0 

130.0   12.0 310.0    0.0 

140.0   12.0 320.0    0.0 

150.0   12.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   13.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   13.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  15 van 18 
 
ROTTERDAM  103.8 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : ROTTERDAM 
Lengte/breedtegraad : 004 E 28 19 / 51 N 55 28 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 158 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : -5 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 103.8 MHz 
ERP : 20.4 kW 
ERPmax vertikaal : 20.4 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   20.0 

10.0    0.0 190.0   20.0 

20.0    0.0 200.0   16.0 

30.0    0.0 210.0   23.0 

40.0    2.0 220.0   28.0 

50.0    3.0 230.0   24.0 

60.0    4.0 240.0   20.0 

70.0    5.0 250.0   14.0 

80.0    7.0 260.0   11.0 

90.0   22.0 270.0    8.0 

100.0   17.0 280.0    6.0 

110.0   12.0 290.0    5.0 

120.0    6.0 300.0    0.0 

130.0    6.0 310.0    0.0 

140.0    6.0 320.0    0.0 

150.0    9.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   20.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   20.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  16 van 18 
 
LICHTENVOORDE  103.9 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : LICHTENVOORDE 
Lengte/breedtegraad : 006 E 34 28 / 51 N 59 17 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 75 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 20 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 103.9 MHz 
ERP : 1.00 kW 
ERPmax vertikaal : 1.00 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0    7.0 

10.0    0.0 190.0    7.0 

20.0    2.0 200.0    7.0 

30.0    4.0 210.0    7.0 

40.0    8.0 220.0    7.0 

50.0   12.0 230.0    7.0 

60.0   16.0 240.0    7.0 

70.0   12.0 250.0    3.0 

80.0   12.0 260.0    0.0 

90.0   12.0 270.0    0.0 

100.0   11.0 280.0    0.0 

110.0   11.0 290.0    6.0 

120.0   11.0 300.0    9.0 

130.0   11.0 310.0   11.0 

140.0    9.0 320.0   10.0 

150.0    9.0 330.0    3.0 

 

 

160.0    9.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    7.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

 
Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  17 van 18 
 
HAARLEM  104.0 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : HAARLEM 
Lengte/breedtegraad : 004 E 40 12 / 52 N 23 21 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 85 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 0 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 104.0 MHz 
ERP : 1.00 kW 
ERPmax vertikaal : 1.00 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0   10.0 180.0    0.0 

10.0   16.0 190.0    0.0 

20.0   19.0 200.0    0.0 

30.0   19.0 210.0    0.0 

40.0   20.0 220.0    0.0 

50.0   20.0 230.0    0.0 

60.0   17.0 240.0    0.0 

70.0   15.0 250.0    0.0 

80.0   15.0 260.0    0.0 

90.0   11.0 270.0    0.0 

100.0    8.0 280.0    0.0 

110.0    5.0 290.0    0.0 

120.0    4.0 300.0    0.0 

130.0    2.0 310.0    0.0 

140.0    1.0 320.0    0.0 

150.0    1.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    0.0 340.0    1.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    0.0 350.0    5.0                    

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  18 van 18 
 
ARNHEM  104.1 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : ARNHEM 
Lengte/breedtegraad : 005 E 52 35 / 51 N 59 14 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 128 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 39 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 104.1 MHz 
ERP : 102.3 kW 
ERPmax vertikaal : 102.3 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    3.0 180.0    3.0 

10.0    2.0 190.0    3.0 

20.0    2.0 200.0    3.0 

30.0    2.0 210.0    3.0 

40.0    3.0 220.0    3.0 

50.0    3.0 230.0    3.0 

60.0    3.0 240.0    3.0 

70.0    3.0 250.0    0.0 

80.0    3.0 260.0    0.0 

90.0    3.0 270.0    0.0 

100.0    3.0 280.0    0.0 

110.0    3.0 290.0    3.0 

120.0    3.0 300.0    3.0 

130.0    3.0 310.0    3.0 

140.0    3.0 320.0    3.0 

150.0    3.0 330.0    3.0 

 

 

160.0    3.0 340.0    3.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    3.0 350.0    3.0  

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 3, tweede lid 
  
   

      

   
Datum  : 26 maart 2009  

Onderwerp  : Aanvullende eisen  

Aantal bladen : 1 van 4  

 
 
In onderstaande tabel zijn restricties opgenomen voor omroepzenders ten behoeve van het goed functioneren 
van de luchtvaartband.  
De onderdrukking van ongewenste uitstraling in de frequentieband 108 MHz - 118 MHz ten gevolge van 
intermodulatie dient minimaal de waarde in kolom C te bedragen voor de gehele zendinstallatie.  
De verticale aperture van het antennesysteem dient minimaal de waarde in kolom D te bedragen. 

 
B: 
frequentie 

C: 
onderdrukking 

D: 
verticale 

A: Opstelplaats 

(MHz) (dBc) aperture 

**UTRECHT 107.7 57 2 
**NIEUWEGEIN 106.1 68  
DEN HAAG 105.5 57  
HOORN 105.1 62  
ROERMOND 104.8 93  
MARKELO 104.6 89  
MIERLO 104.6 62  
ROTTERDAM 104.6 98  
GOES 104.4 94  
HILVERSUM 104.4 95  
ALPHEN 104.3 73  
ALKMAAR 104.2 94  
ARNHEM 104.1 98  
**WOGNUM 103.9 74  
TJERKGAAST 103.8 87  
AMSTERDAM 103.6 91  
UTRECHT 103.4 69  
ROOSENDAAL 103.3 82  
ROTTERDAM 103.2 95  
SMILDE 103.2 95  
LOSSER 103.1 89  
MEGEN 103.1 84  
LELYSTAD 103.0 87  
ROTTERDAM 102.7 100  
LOPIK 102.5 84  
TJERKGAAST 102.5 97  
AMSTERDAM 102.4 79  
ROOSENDAAL 102.4 75  
TERNEUZEN 102.4 89  
ROERMOND 102.3 78  
ROTTERDAM 102.2 74  
HILVERSUM 102.1 98  
ALPHEN 101.9 73  
GOES 101.9 91  
AMSTERDAM 101.8 79  
WIERINGERMEER 101.6 94  
AMSTERDAM 101.5 73  
ARNHEM 101.5 78  

 



 

Bijlage behorend bij artikel 3, tweede lid 
  
 

   

 
Datum  : 26 maart 2009  

Onderwerp  : Aanvullende eisen  

Aantal bladen : 2 van 4  

 
A: Opstelplaats B: 

frequentie 
C: 
onderdrukking 

D: 
verticale 

 (MHz) (dBc) aperture 
LOPIK 101.5 80  
ROTTERDAM 101.5 88  
ALKMAAR 101.4 72  
ROOSENDAAL 101.3 84  
HILVERSUM 101.2 86  
SMILDE 101.0 100  
LOPIK 100.7 94 10 
WIERINGERMEER 100.5 85  
AMSTERDAM 100.4 72  
ROOSENDAAL 100.4 82  
SMILDE 100.4 100  
ROTTERDAM 100.4 84  
TERNEUZEN 100.4 88  
LOPIK 100.1 100  
NIJMEGEN 100.1 82  
ALPHEN 99.8 71  
HILVERSUM 99.8 74  
SMILDE 99.6 90  
DEN HAAG 99.4 80  
TJERKGAAST 99.1 87  
LOPIK 98.9 101  
SMILDE 98.7 93  
AMSTERDAM 98.6 71  
HOORN 98.6 79  
ROTTERDAM 98.6 74  
GOES 98.4 70  
ALKMAAR 98.3 95  
AMSTERDAM 98.0 90  
DEN HAAG 98.0 70  
TJERKGAAST 97.9 76  
LOPIK 97.8 85  
ARNHEM 97.7 87  
ROTTERDAM 97.6 91  
ROTTERDAM 97.1 71  
LOPIK 96.8 87  
AMSTERDAM 96.5 71  
DEN HAAG 96.5 58  
ROOSENDAAL 96.5 68  
ROOSENDAAL 95.9 65  
MEGEN 2 95.8 84  
AMSTERDAM 95.7 94  
HILVERSUM 95.5 70  
LOPIK 95.5 69  
ALPHEN 95.2 90  
AMSTERDAM 94.9 80  
MIERLO 94.9 86  

 



 

Bijlage behorend bij artikel 3, tweede lid 
  
 

   

 
Datum  : 26 maart 2009  

Onderwerp  : Aanvullende eisen  

Aantal bladen : 3 van 4  

 
A: Opstelplaats B: 

frequentie 
C: 
onderdrukking 

D: 
verticale 

 (MHz) (dBc) aperture 
ROTTERDAM 94.7 89  
AMSTERDAM 94.5 79  
ROERMOND 94.5 96  
GOES 94.4 70  
LOPIK 94.3 99  
DEN HAAG 94.1 63  
AMSTERDAM 93.6 84  
ROTTERDAM 93.4 88  
AMSTERDAM 93.3 86  
DEN HAAG 92.9 70  
ROTTERDAM 92.9 74  
WIERINGERMEER 92.9 91  
LOPIK 92.6 101  
TERNEUZEN 92.4 81  
AMSTERDAM 92.3 71  
ARNHEM 92.1 72  
**SGRAVENHAGE GV 92.0 72  
ROTTERDAM 91.8 76 2 
SMILDE 91.8 100  
AMSTERDAM 91.6 83  
MARKELO 91.4 88  
ROTTERDAM 91.3 93  
ROOSENDAAL 91.0 89  
ALPHEN 90.9 70  
SMILDE 90.8 82  
LOPIK 90.7 96  
SMILDE 90.5 90  
HILVERSUM 90.4 74  
HOORN 90.4 90  
ROOSENDAAL 90.2 103  
DEN HAAG 89.8 69  
LELYSTAD 89.8 85  
NIJMEGEN 89.8 80  
AMSTERDAM 89.6 72  
SMILDE 89.6 87  
ALKMAAR 89.5 93  
LOSSER 89.4 86  
ROTTERDAM 89.3 88  
DEN HAAG 89.0 73  
AMSTERDAM 88.9 97  
HILVERSUM 88.7 73 2 
DEN HAAG 88.6 69 2 
ROTTERDAM 88.6 76  
SMILDE 88.6 93  
ROOSENDAAL 88.4 90  
ROERMOND 88.2 96  

 



 

Bijlage behorend bij artikel 3, tweede lid 
  
 

   

 
Datum  : 26 maart 2009  

Onderwerp  : Aanvullende eisen  

Aantal bladen : 4 van 4  

 
A: Opstelplaats B: 

frequentie 
C: 
onderdrukking 

D: 
verticale 

 (MHz) (dBc) aperture 
HILVERSUM 88.1 84  
SMILDE 88.0 89  
GOES 87.9 86  
ARNHEM 87.8 80  
MIERLO 87.6 85  
SMILDE 87.6 95  
      


