
 

 
 

 
INDICATIEF GEOGRAFISCH VERZORGINGSGEBIED KAVEL A7 

 

 
 
Indicatief demografisch bereik: 66%  
 
Deze weergave bevat enkel een indicatie van het mogelijk te realiseren 
verzorgingsgebied, dan wel het mogelijk te realiseren demografisch bereik. De hier 
grafisch weergegeven informatie is gebaseerd op theoretische waarden. Aan de hier 
gepresenteerde grafische weergave en het genoemde demografisch bereik kan dan 
ook geen enkel recht worden ontleend. 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

 

Datum  26 maart 2009 
Station NET LCO A07 
Aantal bladen 2 van 18 
 
SMILDE   87.6 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : SMILDE 
Lengte/breedtegraad : 006 E 24 10 / 52 N 54 14 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 177 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 11 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 87.6 MHz 
ERP : 44.7 kW 
ERPmax vertikaal : 44.7 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   28.0 

10.0    2.0 190.0   27.0 

20.0    5.0 200.0   26.0 

30.0    6.0 210.0   25.0 

40.0   15.3 220.0   25.0 

50.0   20.3 230.0   23.0 

60.0   19.0 240.0   20.0 

70.0   23.3 250.0   18.0 

80.0   26.3 260.0   17.0 

90.0   25.0 270.0   14.0 

100.0   28.0 280.0   12.0 

110.0   29.0 290.0   11.0 

120.0   30.0 300.0    6.0 

130.0   29.0 310.0    0.0 

140.0   28.0 320.0    0.0 

150.0   28.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   28.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   28.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 3 van 18 
 
LELYSTAD   87.7 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : LELYSTAD 
Lengte/breedtegraad : 005 E 26 18 / 52 N 31 38 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 158 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : -5 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 87.7 MHz 
ERP : 57.5 kW 
ERPmax vertikaal : 57.5 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    2.0 180.0   12.0 

10.0    5.0 190.0   11.0 

20.0    9.0 200.0   10.0 

30.0   12.0 210.0   10.0 

40.0   12.0 220.0    8.0 

50.0   12.0 230.0    6.0 

60.0   12.0 240.0    5.0 

70.0   12.0 250.0    4.0 

80.0   12.0 260.0    0.0 

90.0   10.0 270.0    0.0 

100.0   10.0 280.0    0.0 

110.0   10.0 290.0    0.0 

120.0   10.0 300.0    0.0 

130.0   10.0 310.0    0.0 

140.0   10.0 320.0    0.0 

150.0   10.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   11.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   12.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 4 van 18 
 
UTRECHT   87.8 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : UTRECHT 
Lengte/breedtegraad : 005 E 06 21 / 52 N 05 24 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 78 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 1 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 87.8 MHz 
ERP : 0.589 kW 
ERPmax vertikaal : 0.589 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0    6.0 

10.0    0.0 190.0    6.0 

20.0    0.0 200.0    6.0 

30.0    0.0 210.0    6.0 

40.0    0.0 220.0    6.0 

50.0    2.0 230.0    6.0 

60.0    5.0 240.0    6.0 

70.0   10.0 250.0    6.0 

80.0   13.0 260.0    5.0 

90.0   13.0 270.0    4.0 

100.0   14.0 280.0    2.0 

110.0   14.0 290.0    0.0 

120.0   13.0 300.0    0.0 

130.0   11.0 310.0    0.0 

140.0   10.0 320.0    0.0 

150.0   12.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    8.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    7.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 5 van 18 
 
DEN BOSCH   87.9 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : DEN BOSCH 
Lengte/breedtegraad : 005 E 20 17 / 51 N 42 50 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 50 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 3 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 87.9 MHz 
ERP : 4.17 kW 
ERPmax vertikaal : 4.17 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   20.0 

10.0    0.0 190.0   20.0 

20.0    3.0 200.0   21.0 

30.0    5.0 210.0   21.0 

40.0    6.0 220.0   21.0 

50.0   11.0 230.0   20.0 

60.0    4.0 240.0   20.0 

70.0    3.0 250.0   20.0 

80.0    3.0 260.0   20.0 

90.0    8.0 270.0   13.0 

100.0   14.0 280.0    4.0 

110.0   14.0 290.0    0.0 

120.0   15.0 300.0    0.0 

130.0   16.0 310.0    0.0 

140.0   19.0 320.0    0.0 

150.0   20.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   21.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   20.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 6 van 18 
 
ALKMAAR   88.1 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : ALKMAAR 
Lengte/breedtegraad : 004 E 46 05 / 52 N 37 07 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 39 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : -4 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 88.1 MHz 
ERP : 0.200 kW 
ERPmax vertikaal : 0.200 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    6.0 180.0    6.0 

10.0    6.0 190.0    6.0 

20.0    6.0 200.0    6.0 

30.0    6.0 210.0    6.0 

40.0    6.0 220.0    6.0 

50.0    6.0 230.0    3.0 

60.0    6.0 240.0    0.0 

70.0    6.0 250.0    0.0 

80.0    6.0 260.0    0.0 

90.0    6.0 270.0    0.0 

100.0    6.0 280.0    0.0 

110.0    6.0 290.0    0.0 

120.0    6.0 300.0    0.0 

130.0    9.0 310.0    0.0 

140.0    9.0 320.0    0.0 

150.0    9.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    9.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    9.0 350.0    3.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 7 van 18 
 
HILVERSUM   88.1 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : HILVERSUM 
Lengte/breedtegraad : 005 E 09 54 / 52 N 14 37 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 174 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 10 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 88.1 MHz 
ERP : 3.39 kW 
ERPmax vertikaal : 3.39 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    6.0 180.0    5.0 

10.0    6.0 190.0    5.0 

20.0   13.0 200.0    5.0 

30.0   15.0 210.0    7.0 

40.0   15.0 220.0    5.0 

50.0   15.0 230.0    0.0 

60.0   15.0 240.0    0.0 

70.0   15.0 250.0    0.0 

80.0   14.0 260.0    5.0 

90.0   14.0 270.0    2.0 

100.0   14.0 280.0    0.0 

110.0   12.0 290.0    0.0 

120.0   11.0 300.0    0.0 

130.0   10.0 310.0    0.0 

140.0    8.0 320.0    0.0 

150.0    7.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    6.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    5.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 8 van 18 
 
MAASTRICHT   91.1 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : MAASTRICHT 
Lengte/breedtegraad : 005 E 39 34 / 50 N 50 25 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 75 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 81 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 91.1 MHz 
ERP : 0.537 kW 
ERPmax vertikaal : 0.537 kW 
Offset type : Niet gesynchroniseerd 
SFN ID : - 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja, uitgifte op NIB-basis. Artikel 4.7 Geneve 1984 met Duitsland. 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0    1.0 

10.0    0.0 190.0    0.0 

20.0    0.0 200.0    0.0 

30.0    0.0 210.0    0.0 

40.0    0.0 220.0    0.0 

50.0    0.0 230.0    0.0 

60.0    0.0 240.0    3.0 

70.0    0.0 250.0    6.0 

80.0    0.0 260.0    6.0 

90.0    0.0 270.0    6.0 

100.0    3.0 280.0    6.0 

110.0    6.0 290.0    6.0 

120.0   10.0 300.0    6.0 

130.0   13.0 310.0    6.0 

140.0   13.0 320.0    6.0 

150.0    8.0 330.0    5.0 

 

 

160.0    4.0 340.0    4.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    2.0 350.0    3.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 9 van 18 
 
TERNEUZEN   93.0 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : TERNEUZEN 
Lengte/breedtegraad : 003 E 51 36 / 51 N 13 27 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 80 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 2 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 93.0 MHz 
ERP : 12.6 kW 
ERPmax vertikaal : 12.6 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-1 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   18.0 

10.0    0.0 190.0   17.0 

20.0    0.0 200.0   17.0 

30.0    1.0 210.0   23.0 

40.0    2.0 220.0   23.0 

50.0    4.0 230.0   16.0 

60.0    8.0 240.0   11.0 

70.0   11.0 250.0   10.0 

80.0   10.0 260.0    8.0 

90.0   10.0 270.0    7.0 

100.0   14.0 280.0    8.0 

110.0   15.0 290.0    8.0 

120.0   14.0 300.0    1.0 

130.0   16.0 310.0    0.0 

140.0   18.0 320.0    0.0 

150.0   21.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   19.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   17.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  10 van 18 
 
OOSTBURG   93.3 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : OOSTBURG 
Lengte/breedtegraad : 003 E 33 54 / 51 N 23 47 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 35 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 1 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 93.3 MHz 
ERP : 2.04 kW 
ERPmax vertikaal : 2.04 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-1 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0    1.0 

10.0    0.0 190.0    1.0 

20.0    3.0 200.0    5.0 

30.0    3.0 210.0    5.0 

40.0    3.0 220.0    5.0 

50.0    3.0 230.0    4.0 

60.0    0.0 240.0   11.0 

70.0   12.0 250.0   18.0 

80.0   12.0 260.0    0.0 

90.0    0.0 270.0    2.0 

100.0    0.0 280.0    2.0 

110.0    2.0 290.0    3.0 

120.0    5.0 300.0    0.0 

130.0    8.0 310.0    0.0 

140.0   10.0 320.0    0.0 

150.0    7.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    1.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    1.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  11 van 18 
 
GILZE   95.4 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : GILZE 
Lengte/breedtegraad : 004 E 53 42 / 51 N 32 18 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 96 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 13 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 95.4 MHz 
ERP : 15.5 kW 
ERPmax vertikaal : 15.5 kW 
Offset type : Niet gesynchroniseerd 
SFN ID : - 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    1.0 180.0    9.0 

10.0    1.0 190.0   12.0 

20.0    0.0 200.0   11.0 

30.0    0.0 210.0    7.0 

40.0    4.0 220.0    6.0 

50.0    7.0 230.0    7.0 

60.0    7.0 240.0    4.0 

70.0   12.0 250.0    1.0 

80.0   11.0 260.0    0.0 

90.0    5.0 270.0    1.0 

100.0    5.0 280.0    1.0 

110.0    9.0 290.0    1.0 

120.0    9.0 300.0    1.0 

130.0    5.0 310.0    0.0 

140.0   10.0 320.0    0.0 

150.0   10.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    5.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    5.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen 12 van 18 
 
AMSTERDAM  103.6 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : AMSTERDAM 
Lengte/breedtegraad : 004 E 53 15 / 52 N 20 15 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 135 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : -3 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 103.6 MHz 
ERP : 15.1 kW 
ERPmax vertikaal : 15.1 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    3.0 180.0   13.0 

10.0    7.0 190.0    9.0 

20.0   11.0 200.0    8.0 

30.0   17.0 210.0    4.0 

40.0   20.0 220.0    8.0 

50.0   25.0 230.0   10.0 

60.0   26.0 240.0    6.0 

70.0   28.0 250.0    6.0 

80.0   30.0 260.0    5.0 

90.0   32.0 270.0    5.0 

100.0   32.0 280.0    4.0 

110.0   32.0 290.0    2.0 

120.0   32.0 300.0    0.0 

130.0   32.0 310.0    0.0 

140.0   32.0 320.0    0.0 

150.0   25.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   20.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   17.0 350.0    1.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  13 van 18 
 
EMMEN  103.8 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : EMMEN 
Lengte/breedtegraad : 006 E 55 09 / 52 N 46 22 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 33 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 20 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 103.8 MHz 
ERP : 13.8 kW 
ERPmax vertikaal : 13.8 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   11.0 

10.0    2.0 190.0   11.0 

20.0    8.0 200.0   11.0 

30.0   10.0 210.0   12.0 

40.0   18.0 220.0    7.0 

50.0   19.0 230.0    6.0 

60.0   17.0 240.0    2.0 

70.0   17.0 250.0    0.0 

80.0   18.0 260.0    1.0 

90.0   17.0 270.0    2.0 

100.0   20.0 280.0    0.0 

110.0   15.0 290.0    0.0 

120.0   10.0 300.0    0.0 

130.0   10.0 310.0    0.0 

140.0   10.0 320.0    0.0 

150.0   13.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   13.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   13.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  14 van 18 
 
TJERKGAAST  103.8 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : TJERKGAAST 
Lengte/breedtegraad : 005 E 41 56 / 52 N 54 35 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 120 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 0 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 103.8 MHz 
ERP : 10.0 kW 
ERPmax vertikaal : 10.0 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   12.0 

10.0    0.0 190.0   12.0 

20.0    0.0 200.0   13.0 

30.0    6.0 210.0   15.0 

40.0   10.0 220.0   15.0 

50.0   11.0 230.0   15.0 

60.0   12.0 240.0   14.0 

70.0   12.0 250.0   10.0 

80.0   12.0 260.0    6.0 

90.0   12.0 270.0    3.0 

100.0   12.0 280.0    0.0 

110.0   12.0 290.0    0.0 

120.0   12.0 300.0    0.0 

130.0   12.0 310.0    0.0 

140.0   12.0 320.0    0.0 

150.0   12.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   13.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   13.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  15 van 18 
 
ROTTERDAM  103.8 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : ROTTERDAM 
Lengte/breedtegraad : 004 E 28 19 / 51 N 55 28 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 158 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : -5 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 103.8 MHz 
ERP : 20.4 kW 
ERPmax vertikaal : 20.4 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0   20.0 

10.0    0.0 190.0   20.0 

20.0    0.0 200.0   16.0 

30.0    0.0 210.0   23.0 

40.0    2.0 220.0   28.0 

50.0    3.0 230.0   24.0 

60.0    4.0 240.0   20.0 

70.0    5.0 250.0   14.0 

80.0    7.0 260.0   11.0 

90.0   22.0 270.0    8.0 

100.0   17.0 280.0    6.0 

110.0   12.0 290.0    5.0 

120.0    6.0 300.0    0.0 

130.0    6.0 310.0    0.0 

140.0    6.0 320.0    0.0 

150.0    9.0 330.0    0.0 

 

 

160.0   20.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0   20.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  16 van 18 
 
LICHTENVOORDE  103.9 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : LICHTENVOORDE 
Lengte/breedtegraad : 006 E 34 28 / 51 N 59 17 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 75 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 20 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 103.9 MHz 
ERP : 1.00 kW 
ERPmax vertikaal : 1.00 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    0.0 180.0    7.0 

10.0    0.0 190.0    7.0 

20.0    2.0 200.0    7.0 

30.0    4.0 210.0    7.0 

40.0    8.0 220.0    7.0 

50.0   12.0 230.0    7.0 

60.0   16.0 240.0    7.0 

70.0   12.0 250.0    3.0 

80.0   12.0 260.0    0.0 

90.0   12.0 270.0    0.0 

100.0   11.0 280.0    0.0 

110.0   11.0 290.0    6.0 

120.0   11.0 300.0    9.0 

130.0   11.0 310.0   11.0 

140.0    9.0 320.0   10.0 

150.0    9.0 330.0    3.0 

 

 

160.0    9.0 340.0    0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    7.0 350.0    0.0   

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

 
Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  17 van 18 
 
HAARLEM  104.0 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : HAARLEM 
Lengte/breedtegraad : 004 E 40 12 / 52 N 23 21 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 85 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 0 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 104.0 MHz 
ERP : 1.00 kW 
ERPmax vertikaal : 1.00 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0   10.0 180.0    0.0 

10.0   16.0 190.0    0.0 

20.0   19.0 200.0    0.0 

30.0   19.0 210.0    0.0 

40.0   20.0 220.0    0.0 

50.0   20.0 230.0    0.0 

60.0   17.0 240.0    0.0 

70.0   15.0 250.0    0.0 

80.0   15.0 260.0    0.0 

90.0   11.0 270.0    0.0 

100.0    8.0 280.0    0.0 

110.0    5.0 290.0    0.0 

120.0    4.0 300.0    0.0 

130.0    2.0 310.0    0.0 

140.0    1.0 320.0    0.0 

150.0    1.0 330.0    0.0 

 

 

160.0    0.0 340.0    1.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    0.0 350.0    5.0                    

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 4 

  
 

   

Datum  26 maart 2009  

Station NET LCO A07  

Aantal bladen  18 van 18 
 
ARNHEM  104.1 MHz 
 

 

  

1. Gegevens lokatie 

Naam : ARNHEM 
Lengte/breedtegraad : 005 E 52 35 / 51 N 59 14 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld : 128 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP : 39 meter 

 
2. Gegevens t.b.v. zendsysteem 

Frequentie : 104.1 MHz 
ERP : 102.3 kW 
ERPmax vertikaal : 102.3 kW 
Offset type : Gesynchroniseerd 
SFN ID : C7-2 
System : 4  

Polarisatie : Vertikaal 
Klasse van uitzending : 300KF9E 

 
3. Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 

Internationale coördinatie afgerond : Ja 

 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

Zendhoek AZM 
(graden) 

Verzwakking 
(dB) 

0.0    3.0 180.0    3.0 

10.0    2.0 190.0    3.0 

20.0    2.0 200.0    3.0 

30.0    2.0 210.0    3.0 

40.0    3.0 220.0    3.0 

50.0    3.0 230.0    3.0 

60.0    3.0 240.0    3.0 

70.0    3.0 250.0    0.0 

80.0    3.0 260.0    0.0 

90.0    3.0 270.0    0.0 

100.0    3.0 280.0    0.0 

110.0    3.0 290.0    3.0 

120.0    3.0 300.0    3.0 

130.0    3.0 310.0    3.0 

140.0    3.0 320.0    3.0 

150.0    3.0 330.0    3.0 

 

 

160.0    3.0 340.0    3.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0    3.0 350.0    3.0  

4. Gegevens m.b.t. antennesysteem 



 

Bijlage behorend bij artikel 3, tweede lid 
  
   

      

   
Datum  : 26 maart 2009  

Onderwerp  : Aanvullende eisen  

Aantal bladen : 1 van 4  

 
 
In onderstaande tabel zijn restricties opgenomen voor omroepzenders ten behoeve van het goed functioneren 
van de luchtvaartband.  
De onderdrukking van ongewenste uitstraling in de frequentieband 108 MHz - 118 MHz ten gevolge van 
intermodulatie dient minimaal de waarde in kolom C te bedragen voor de gehele zendinstallatie.  
De verticale aperture van het antennesysteem dient minimaal de waarde in kolom D te bedragen. 

 
B: 
frequentie 

C: 
onderdrukking 

D: 
verticale 

A: Opstelplaats 

(MHz) (dBc) aperture 

**UTRECHT 107.7 57 2 
**NIEUWEGEIN 106.1 68  
DEN HAAG 105.5 57  
HOORN 105.1 62  
ROERMOND 104.8 93  
MARKELO 104.6 89  
MIERLO 104.6 62  
ROTTERDAM 104.6 98  
GOES 104.4 94  
HILVERSUM 104.4 95  
ALPHEN 104.3 73  
ALKMAAR 104.2 94  
ARNHEM 104.1 98  
**WOGNUM 103.9 74  
TJERKGAAST 103.8 87  
AMSTERDAM 103.6 91  
UTRECHT 103.4 69  
ROOSENDAAL 103.3 82  
ROTTERDAM 103.2 95  
SMILDE 103.2 95  
LOSSER 103.1 89  
MEGEN 103.1 84  
LELYSTAD 103.0 87  
ROTTERDAM 102.7 100  
LOPIK 102.5 84  
TJERKGAAST 102.5 97  
AMSTERDAM 102.4 79  
ROOSENDAAL 102.4 75  
TERNEUZEN 102.4 89  
ROERMOND 102.3 78  
ROTTERDAM 102.2 74  
HILVERSUM 102.1 98  
ALPHEN 101.9 73  
GOES 101.9 91  
AMSTERDAM 101.8 79  
WIERINGERMEER 101.6 94  
AMSTERDAM 101.5 73  
ARNHEM 101.5 78  

 



 

Bijlage behorend bij artikel 3, tweede lid 
  
 

   

 
Datum  : 26 maart 2009  

Onderwerp  : Aanvullende eisen  

Aantal bladen : 2 van 4  

 
A: Opstelplaats B: 

frequentie 
C: 
onderdrukking 

D: 
verticale 

 (MHz) (dBc) aperture 
LOPIK 101.5 80  
ROTTERDAM 101.5 88  
ALKMAAR 101.4 72  
ROOSENDAAL 101.3 84  
HILVERSUM 101.2 86  
SMILDE 101.0 100  
LOPIK 100.7 94 10 
WIERINGERMEER 100.5 85  
AMSTERDAM 100.4 72  
ROOSENDAAL 100.4 82  
SMILDE 100.4 100  
ROTTERDAM 100.4 84  
TERNEUZEN 100.4 88  
LOPIK 100.1 100  
NIJMEGEN 100.1 82  
ALPHEN 99.8 71  
HILVERSUM 99.8 74  
SMILDE 99.6 90  
DEN HAAG 99.4 80  
TJERKGAAST 99.1 87  
LOPIK 98.9 101  
SMILDE 98.7 93  
AMSTERDAM 98.6 71  
HOORN 98.6 79  
ROTTERDAM 98.6 74  
GOES 98.4 70  
ALKMAAR 98.3 95  
AMSTERDAM 98.0 90  
DEN HAAG 98.0 70  
TJERKGAAST 97.9 76  
LOPIK 97.8 85  
ARNHEM 97.7 87  
ROTTERDAM 97.6 91  
ROTTERDAM 97.1 71  
LOPIK 96.8 87  
AMSTERDAM 96.5 71  
DEN HAAG 96.5 58  
ROOSENDAAL 96.5 68  
ROOSENDAAL 95.9 65  
MEGEN 2 95.8 84  
AMSTERDAM 95.7 94  
HILVERSUM 95.5 70  
LOPIK 95.5 69  
ALPHEN 95.2 90  
AMSTERDAM 94.9 80  
MIERLO 94.9 86  

 



 

Bijlage behorend bij artikel 3, tweede lid 
  
 

   

 
Datum  : 26 maart 2009  

Onderwerp  : Aanvullende eisen  

Aantal bladen : 3 van 4  

 
A: Opstelplaats B: 

frequentie 
C: 
onderdrukking 

D: 
verticale 

 (MHz) (dBc) aperture 
ROTTERDAM 94.7 89  
AMSTERDAM 94.5 79  
ROERMOND 94.5 96  
GOES 94.4 70  
LOPIK 94.3 99  
DEN HAAG 94.1 63  
AMSTERDAM 93.6 84  
ROTTERDAM 93.4 88  
AMSTERDAM 93.3 86  
DEN HAAG 92.9 70  
ROTTERDAM 92.9 74  
WIERINGERMEER 92.9 91  
LOPIK 92.6 101  
TERNEUZEN 92.4 81  
AMSTERDAM 92.3 71  
ARNHEM 92.1 72  
**SGRAVENHAGE GV 92.0 72  
ROTTERDAM 91.8 76 2 
SMILDE 91.8 100  
AMSTERDAM 91.6 83  
MARKELO 91.4 88  
ROTTERDAM 91.3 93  
ROOSENDAAL 91.0 89  
ALPHEN 90.9 70  
SMILDE 90.8 82  
LOPIK 90.7 96  
SMILDE 90.5 90  
HILVERSUM 90.4 74  
HOORN 90.4 90  
ROOSENDAAL 90.2 103  
DEN HAAG 89.8 69  
LELYSTAD 89.8 85  
NIJMEGEN 89.8 80  
AMSTERDAM 89.6 72  
SMILDE 89.6 87  
ALKMAAR 89.5 93  
LOSSER 89.4 86  
ROTTERDAM 89.3 88  
DEN HAAG 89.0 73  
AMSTERDAM 88.9 97  
HILVERSUM 88.7 73 2 
DEN HAAG 88.6 69 2 
ROTTERDAM 88.6 76  
SMILDE 88.6 93  
ROOSENDAAL 88.4 90  
ROERMOND 88.2 96  

 



 

Bijlage behorend bij artikel 3, tweede lid 
  
 

   

 
Datum  : 26 maart 2009  

Onderwerp  : Aanvullende eisen  

Aantal bladen : 4 van 4  

 
A: Opstelplaats B: 

frequentie 
C: 
onderdrukking 

D: 
verticale 

 (MHz) (dBc) aperture 
HILVERSUM 88.1 84  
SMILDE 88.0 89  
GOES 87.9 86  
ARNHEM 87.8 80  
MIERLO 87.6 85  
SMILDE 87.6 95  
      


